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Bollitori misti per produzione acqua calda
sanitaria e per integrazione solare sul circuito
riscaldamento

UBTT 1000 (tank in tank)
Il modello di bollitore tank in tank Baxi permette di disporre di due accumuli 

(ACS e Riscaldamento) in una soluzione compatta

•	 Capacità accumulo riscaldamento: 780 litri
•	 Capacità accumulo sanitario: 220 litri
•	 Dotato di anodo di magnesio
•	 Possibilità di raccordare l’entrata o l’uscita del circuito
	 riscaldamento su 5 diversi raccordi.

UBPT 1000 / 2000 (pipe in tank)
Questo modello di bollitore, utilizzando l’energia accumulata da diverse fonti  

(es. solare, caldaia a legna, etc..), garantisce una portata continua di ACS non 

limitata alla capacità di un accumulo 

•	 Capacità accumulo riscaldamento: 1000 litri / 2000 litri
•	 Possibilità di raccordare l’entrata o l’uscita del circuito
	 riscaldamento su diversi raccordi.

UBPU 1500 (puffer)
Dispositivo ad accumulo per acqua circuito riscaldamento

per grandi impianti.

•	 Capacità accumulo riscaldamento: 1500 litri
•	 Dotato di serpentina per connessione con l’impianto solare
	 riscaldamento su 5 diversi raccordi.

			   UBTT 1000	 UBPT 1000	 UBPT 2000	 UBPU 1500 

Capacità lt	 Sanitario	 220	 -	 -	 -
		  Riscaldamento	 780	 1000	 2000	 1500
Isolamento		  poliuretano	 poliuretano	 poliuretano	 poliuretano
			   morbido	 morbido	 morbido	 morbido
Tipo di bollitore		  tank in tank	 pipe in tank	 pipe in tank	 puffer
Serpentino		  singolo (SC)	 doppio (DC)	 doppio (DC)	 singolo (SC)
Spessore isolamento	 mm	 100	 120	 120	 100
Pressione massima di esercizio serpentina	 bar	 10	 10	 10	 10
Pressione massima di esercizio	 bar	 3	 3	 3	 3

Scambio termico serpentina superiore 	 kW	 n.a.	 97	 135	 n.a.
Scambio termico serpentina inferiore	 kW	 69	 97	 177	 89

Peso netto	 kg	 245	 210	 325	 230

Dimensioni 			 
	 HxØ	 mm	 2090x990	 2110x1030	 2380x1340	 2150x1300

Collettori solari per tetti inclinati SB25
Superficie 2,5 m²
Capacità di assorbimento 95%Kit impianto misto

Installazione murale o ad incasso, per gestire
impianti a diversa temperatura (alta/bassa).
Il kit si interfaccia elettronicamente con la
caldaia per una gestione diretta della zona
miscelata (per i modelli Luna3 Comfort
HT Solar MS, la gestione impianti misti
è integrata in caldaia).

Generatore di calore
Luna3 Comfort HT Solar

Apparecchio compatto che integra
caldaia a condensazione (campo di
modulazione 1:6), bollitore solare con
integrazione tramite scambiatore a
piastre, centralina elettronica, vaso
d’espansione, gruppo pompa solare e
valvola miscelatrice termostatica.
Controllo remoto con display LCD, con
funzione di cronotermostato e centralina
climatica, fornito di serie
Sistema di caricamento automatico
dell’impianto

Sistema solare a circolazione naturale STS - 300L
Superficie 2x2,01 m2

Bollitore da 300 litri in acciaio smaltato.

Generatore di calore: Luna3 Comfort
Controllo remoto con display LCD, con funzione di
cronotermostato e centralina climatica,
fornito di serie
Scambiatore di calore maggiorato
Regolazione climatica di serie (con sonda
esterna optional)

 Kit valvola solare
Il kit permette di abbinare un impianto solare
ad una caldaia con produzione d’acqua calda
istantanea e di regolare la temperatura
dell’acqua calda sanitaria proveniente dal
circuito solare secondo le proprie esigenze.

Soluzioni integrate
Sistema Integrato composto da una caldaia a condensazione con bollitore a stratificazione 
termica integrato predisposta per il controllo di un sistema solare autonomo.

Sistema Integrato composto da una caldaia convenzionale mista istantanea e kit solare per 
il controllo di un sistema solare autonomo.
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•	 Superficie lorda 2,01 m2

•	 Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG
•	 Tipologia assorbitore: alluminio con trattamento selettivo
•	 Tipo di isolamento: lana di roccia
•	 Soluzione mono-pannello con bollitore da 150 lt
•	 Soluzione bi-pannello con bollitore da 300 lt
•	 Tetti piani ed inclinati

L’offerta Baxi per i sistemi a circolazione naturale prevede soluzioni mono o bi-pannello, con collettore SB 21+

abbinabile a bollitori da 150 a 300 lt.

Collettore SB 21+

Sistemi a circolazione naturale

Dati tecnici
 

  
Numero collettori		  1	 1	 2

Superficie	 m2		  2,01

Superficie di assorbimento	 m2		  1,88

Superficie di apertura	 m2 		  1,89

Altezza	 mm		   1753

Larghezza	 mm	  	 1148

Profondità	 mm		   87

Peso	 kg		   34,2

Capacità collettore	 l		  1,52

Capacità bollitore	 l	 150	 200	 300	

				  

 o rendimento 

(riferimento superficie assorbimento)*	 %		  76,1

1 perdite termiche*	 W/m2K		  4,33

2 perdite termiche*	 W/m2K2		  0,009 

* Valori basati sulla temperatura media del liquido termovettore

STS-150L STS-200L STS-300L
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Accessori
Il sistema solare integrato Baxi si completa con una gamma di accessori per garantire la corretta soluzione

in qualsiasi tipologia di installazione.

Caratteristiche:
•	 Gestione a menù semplice ed intuitiva corredata di simboli grafici
•	 Regolazione digitale della temperatura
•	 6 sonde collegabili
•	 3 uscite programmabili (230V / 1A)
•	 Raffreddamento dell’accumulatore
•	 Funzione speciale di raffreddamento, riscaldamento o differenza
	 di temperatura su uscita A3
•	 Dispositivo di controllo della pompa di circolazione solare
	 (n° di giri oppure ON/OFF)
•	 3 livelli di programmazione oraria su base giornaliera
•	 Misuratore della resa energetica (con misuratore di portata come
	 accessorio opzionale)
•	 Funzione collettori tubolari
•	 Funzione di protezione del collettore da sovratemperature
•	 Visualizzazione delle anomalie e memoria di tutte le impostazioni
	 anche in caso di prolungata interruzione tensione elettrica

Centralina di regolazione “Comfort”

Caratteristiche:
• 	 Gestione a menù semplice ed intuitiva corredata di simboli grafici
• 	 Regolazione digitale della temperatura
•	 2 sonde collegabili
• 	 Dispositivo di controllo della pompa di circolazione solare
	 (n° di giri oppure ON/OFF)
•	 Funzione di protezione del collettore da sovratemperature
• 	 Visualizzazione delle anomalie e memoria di tutte le impostazioni anche in
	 caso di prolungata interruzione di tensione elettrica

Centralina di regolazione “Eco”

Kit Solare
Il Kit Solare Baxi sviluppato

per essere abbinato
alla gamma caldaie miste istantanee,
rappresenta una soluzione compatta 

che comprende valvola miscelatrice 
termostatica regolabile e una valvola 

deviatrice.
Se la temperatura dell’acqua

riscaldata dal sistema solare non 
raggiunge il livello di comfort,

la valvola deviatrice fa intervenire 
la caldaia per erogare l’acqua alla 

temperatura desiderata.

Gruppo
di circolazione
Il gruppo di circolazione Baxi, 
dotato di isolamento termico, 
racchiude in dimensioni compatte 
tutti i componenti per il corretto 
funzionamento del sistema e la 
massima affidabilità.
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Integrazione caldaia-collettore
Il sistema solare integrato BAXI è stato sviluppato per abbinare le caldaie BAXI alle gamme dei collettori. La sofistica-

ta elettronica di cui sono dotate le caldaie è stata progettata per consentire l’accensione delle stesse solo quando la 

temperatura dell’acqua bollitore è inferiore a quella richiesta.

Luna3 Comfort HT Solar + sistema solare

+
Ampio campo di modulazione: 1÷6: maggiore efficienza e 		 •	

	 silenziosità
Bollitore da 200 litri in acciaio vetrificato a stratificazione 		 •	

	 termica e integrazione solare
Controllo remoto con display LCD, con funzione di 		 •	

	 cronotermostato e centralina climatica fornito di serie
Configurabile per diverse tipologie di impianto misto, gestione 	•	

	 di più zone in bassa temperatura
Regolazione climatica di serie con sonda esterna (optional)•	
Centralina di regolazione, vaso espansione e gruppo idraulico 	•	

	 per l’impianto solare integrati nella struttura caldaia

	 	 120/120 MS*	 240/240 MS*
Portata termica nominale in sanitario	 kW	 12,4	 24,7	
Portata termica nominale in riscaldamento	 kW	 12,4	 20,5
Campo di potenza termica in sanitario	 kW	 2-12	 4-24	
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C	 kW	 2-12	 4-20
Rendimento energetico (92/42/CEE)		  HHHH	 HHHH

Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C	 l/min	 6,9	 13,8
Portata specifica (primi 10’ con ∆T 30°C, secondo EN 625)	 l/min	 18,5	 27

Riscaldamento e produzione ACS
con bollitore a terra

Luna Platinum HT + sistema solare

+
•	 Pannello di controllo estraibile per installazione a parete nella 
	 versione wireless e con fili con ampio text display, manopola
	 di regolazione, tasti di selezione menù e retroilluminazione
•	 Ampio campo di modulazione 1:6: maggiore efficienza data 	
	 da minori accensioni e spegnimenti
•	 Gestione impianto solare integrata: l’elettronica di Luna 
	 Platinum non necessita di una centralina solare integrata
•	 Elevata silenziosità grazie all’insonorizzazione completa del 	
	 generatore 
•	 Pompa di circolazione a modulazione totale
•	 Connessione seriale frontale per diagnostica avanzata

o

	 	 24 	 33	 1.12	 1.18	 1.24	 1.32
Portata termica nominale in sanitario	 kW	 24,7	 34	 -	 -	 -	 -
Portata termica nominale in riscaldamento	 kW	 20,6	 28,9	 12,4	 17,4	 24,7	 33
Campo di potenza termica in sanitario	 kW	 4-24	 5,5-33	 -	 -	 -	 -
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C	 kW	 4-20	 5,5-28	 2-12	 2,9-16,9	 4-24	 5,3-32
Rendimento energetico (92/42/CEE)		  HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH

Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C	 l/min	 13,8	 18,9	 -	 -	 -	 -

Riscaldamento e produzione
istantanea ACS Solo riscaldamento

* modello con gestione impianti misti integrato
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Luna3 Comfort IN HT + sistema solare

+
Ampio campo di modulazione fino a 1÷6: maggiore 		 •	

	 efficienza e silenziosità
Modello ad incasso con temperatura minima			  •	

	 di funzionamento -15°C
Controllo remoto con display LCD, con funzione di 		 •	

	 cronotermostato e centralina climatica fornito di serie
Predisposizione per la gestione di un impianto misto 		 •	

	 (alta-bassa temperatura)
Sistema di caricamento automatico dell’impianto•	
Predisposizione per abbinamento al sistema solare 		 •	

	 integrato Baxi
Profondità caldaia 275 mm: necessario kit cornice 		 •	

	 per tutti i modelli

	 	 240 +	 300 +	 1.120 +	 1.240 +
Portata termica nominale in sanitario	 kW	 24,7	 30,9	 -	 -
Portata termica nominale in riscaldamento	 kW	 20,5	 26,6	 12,4	 24,7
Campo di potenza termica in sanitario	 kW	 4-24	 5,2-30	 -	 -
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C	 kW	 4-20	 5,2-26	 2-12	 4-24
Rendimento energetico (92/42/CEE)		  HHHH	 HHHH	 HHHH	 HHHH

Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C	 l/min	 13,8	 17,2	 -	 -

Riscaldamento e produzione istantanea ACS Solo riscaldamento

o

Prime HT + sistema solare

+
Scambiatore acqua/fumi in acciaio inox: affidabilità e 		 •	

	 durevolezza
Facile utilizzo grazie al pannello di controllo dotato di 		 •	

	 manopole, display elettronico e led multifunzione
Predisposizione per abbinamento al sistema solare 		 •	

	 integrato Baxi
Regolazione climatica di serie (con sonda esterna optional)•	

	 	 240	 280
Portata termica nominale in sanitario	 kW	 24,7	 28,9
Portata termica nominale in riscaldamento	 kW	 20,5	 24,7
Campo di potenza termica in sanitario	 kW	 6,8-24	 8,7-28
Campo di potenza termica in riscaldamento 80/60°C	 kW	 6,8-20	 8,7-24
Rendimento energetico (92/42/CEE)	 	 HHHH	 HHHH

Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C	 l/min	 13,8	 16,1

Riscaldamento e produzione istantanea ACS

o

Luna3 Comfort + sistema solare

+
Controllo remoto con display LCD, con funzione di 		 •	

	 cronotermostato e centralina climatica, fornito di serie
Scambiatore di calore maggiorato•	
Gruppo idraulico in ottone con flussometro a turbina (modelli 	•	

	 con produzione istantanea acqua sanitaria)
Funzione preriscaldamento sanitario•	
Predisposizione per abbinamento al sistema solare 		 •	

	 integrato Baxi
Regolazione climatica di serie (con sonda esterna optional)•	

	 	 240 Fi	 310 Fi	 240 i	 1.240 Fi	 1.310 Fi	 1.240 i
Potenza termica nominale	 kW	 26,9	 33,3	 26,3	 26,9	 33,3	 26,3
Campo di potenza termica	 kW	 9,3-25	 10,4-31	 9,3-24	 9,3-25	 10,4-31	 9,3-24
Rendimento energetico (92/42/CEE)		  HHH	 HHH	 HH	 HHH	 HHH	 HH

Produzione acqua sanitaria ∆T 25°C	 l/min	 14,3	 18	 13,7	 -	 -	 -

Riscaldamento e produzione istantanea ACS Solo riscaldamento

o
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Qualità
Ambiente
Sicurezza

sono gli obiettivi strategici di 
Baxi, e le certificazioni  
ottenute garantiscono 

l’osservanza delle specifiche 
regolamentazioni

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare 
ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o 
commerciale. Questo prospetto non deve essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

Baxi S.p.A. 12-10 (E)

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Trozzetti, 20
marketing@baxi.it
www.baxi.it


