ALLEGATO 3

INAIL
UOT di PADOVA
D N C‘ D & 06 MAG. 2019

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 43 6/{

...........................

UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI PADOVA

BAXI S.P.A.
Via Trozzetti 20
36061 Bassano del Grappa (VI)

OGGETTO: Generatore di calore modulare di costruttore BAX| S.P.A. mod. POWER HT+

Si fa riferimento alla richiesta della societa BAXI S.p.A. del 20 Marzo 2019, protocollo 2785/2019
intesa ad ottenere I'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i
dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un
metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell’ultimo modulo. Trattasi di

generatori:

Costruttore: BAXI S.p.A.
Modello: POWER HT+ 1.130, 1.150, 1.200, 1.250.

Marchi di fabbrica: BAXI S.p.A.
Disegno d’Assieme: 7728305 e 7728613, rev.1 del 10/04/2019

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove
espletate in data 12/04/2019, si ritiene che piu elementi o moduli sopra specificati, installati in una
combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere
considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R — Edizione 2009, come unico generatore ed i
dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta “R” possono
essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del
mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa € unicamente quella
riconducibile al disegno d’assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della
documentazione tecnica, & conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalita
di denuncia degli impianti di cui all’art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente,
fara parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per
territorio.

La presente ha la validita di anni 5.

Allegati disegni: 7728305 e 7728613, rev.1 del 10/04/2019

Il Tecnico verificatore e INATE [l Direttore della UOT
' : A Fott. Ing Francesco Panin

UOT PADOVA - Via Nancy 2 - 35131 PADOVA
PEC : padova-ricerca@postacertinail.it
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POWER HT+ 130/150

POWER HT+ 12001250

a carico

COMPONENTI DEL SISTEMA INSTALLAZIONE
MODULARE GENERATORI DI CALORE
Generatore d calore modulare : POWER HT+
Portata termica min-max gamma : 24,8 + 240 (kW)
Potenza termica min-max gamma : 24,3 + 232,8 (kW)
Pressione max di esercizio : 6 bar (g) - Minima 0,5 bar (g)
Temperatura max di esercizlo : 80°C {1.130/1.150}, 90°C (1.2001.250)
1 - TERMOMETRO CONFORME NORME INAIL - codice 567530
Con fondo scala graduato 0°C +120°C
2-VALVOLA INTER. COMBUSTIBILE - NON DI FORNITURA
Per

3. TERMOSTATO DI REGOLAZIONE

Temperatura di Intervento + 100°C

A rlarmo manuale

Pressione di taratura : 4,5 (bar)

Fondo scala : 0 + 10 (bar)

Campo presslone di regolazione : 1+ 5 {bar)

Funzlone svolta dal sistema di regolazione in generatore CE
4 - TERMOSTATO DI BLOCCO OMOLOGATO ISPESL - cod.363163
A slcurezza positiva con Harmo manuale

5 - POZZETTO PER TERMOMETRO - codice 521343

Per Inserzione termometro dl controflo
€ - PRESSOSTATO DI BLOCCO OMOLOGATO ISPESL - cod.567532

7 - MANOMETRO CONFORME NORME INAIL - cod.7720475

8 - RUBINETTO PORTAMANOMETRO CAMPIONE - cod.567534

9-RICCIO TORE PER

12 - PRESSOSTATO DI MINIMA

A rlarmo manuale

Pressione dl taratura : 0,5 (bar)

RO - cod.567535

10 - VALVOLA DI SICUREZZA PER GENERATORE - cod.7673624
Diametro nominale : G172 G3/4” (pollicl)
P taratura : 5,4 bar - Modello CALEFFI 527454 OMOL. INAIL
11-VASO DI ESPANSIONE CIRCUITO GENERATORE - cod.569842
Capacita : 18 Iitrl Presslone Precarica : 1,5 bar Pmax : 10 bar

Funzlone svolta dal sistema di controlio In generatore CE

13- COLL IDRAULICO MANDATA SINGOLO GENERATORE + INAIL
Diametro nom. : @e 114,3 / & 107,9 (mm) In acclalo - cod, 7695696

14 - COLL. IDRAULICO MANDATA SINGOLO GENERATORE
Diametro nom. : @e 114,3 / @1 107,9 (mm) In acclalo - cod. 7702902

15 - COLL IDRAULICO RITORNO SINGOLO GENERATORE
Diametro nom. : @e 114,3 / 21 107,9 (mm) In acclalo - cod, 7673769

16 - KIT COLLEGAMENTO GENERATORE-COLLETTORI
Diametro nom. Qe 43,3 / 2 41,9 {mm) In acclao con in kit cod, 7702300

17 - TUBO COLLEGAMENTO VASO ESPANS. A GENERATORE

Diametro nom. : @e 20/ @i 18,2 {mm) In rame - cod. 7702886

18 - VALVOLA TRE VIE A SFERA - DN G 2" cod. 7682481

19 -VALVOLA DUE VIE A SFERA - DN G 2" cod. 7680246

20 -VALVOLA DI RITEGNO - DN G 2" cod. 7672220

21- PRESSOSTATO DI MINIMA OMOLOGATO INAIL - cod. 7720473

Campo presslone di regolazione : 0,5 +1,7 (bar)
22- POMPA WILO STRATOS 40/1-12 PN6/10 cod. 7660338

IL PRESENTE DISEGNO E"EMESSO DA BAXI SP.A. QUALESOCEETA'
APPARTENE AL GRUPPO DENOMINATO "BDR THERMEA" FER
OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE INAIL RELATIVA A PR®PRIO PRODOTTD,

GENERATORE MODULARE CON MASSIMO 4 CALDAIE
- POWER HT+ 1.130 = 121,5 kW
- POWER HT+ 1.150 = 140, kW
- POWER HT+ 1.200 = 185,9 kW
- POWER HT+ 1.250 = 232,8 kW
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ALL COMPONENTS MUST COMPLY WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON THE|RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES (RoHS).
CHECK REVISION AND STATUS BEFORE USE.
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Change Description Refers To
DIMENSION TOLERANGE [ U S [ DENoTes e oeion. [ Tlerane
TOISO 14405 SAFETY AND/OR THE FUNCTIONALITY OF THE FINISHED PRODUCT. | =
Sheet No.: First Angle Projection [Matenal specification:
A3 [T of 1 i -
Units :  |Scale: |m| .@. Crealor: Date of Issue:
mm 1:20 /' |Scalco, Stefano 10/04/2019
Title:
R POWER HT+CASC. FLOW D.
BDRTHERMEA GROUP Release Status: WorkIn [item Number : Revision :
A | 7728613 | 01 |F
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS
WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGE.
ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.
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